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Zarge "ZNG 58/76",
optional beil Dickfalz

Zarge "ZNG 68/76",
optional

Um bestmdgliche Schallschutzwerte nach dem Einbau zu erreichen,

sollte der Wandaufbau mindestens den Schallanforderung der TUr entsprechen!

|

tional "FLAT"
dchenblndig

optional
Dickfalz

Dekleidetes
Stahlprofil

dritte
Dichtungsebene

Auch lieferbar als Aussentlr

mit CE Kennzeichen gem.

EN 14351-1

ca.84

optional
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/arge

"ZG 68/76"

/ FRANZEN

Feuerschutztiren

Gerhard-Welter-StraRe 7; 41812 Erkelenz

Einfliigelige Franzen Schallschutztiir
"System Schroders SN-1"

Horizontalschnitt
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Rohbaumal
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ca.b9

lichter Duchgang
eckige Verglasung
runde Verglasung

ca.4b

L

optional

ca.2b

Auch lieferbar als Aussentlr
mit CE Kennzeichen gem. EN 14351-1

Einbau- bzw. Zargenvarianten
siehe Horizontalschnitt

Einfliigelige Franzen Schallschutztiir
/ FRANZEN "System Schroders SN-1"

Feuerschutztiiren

Gerhard-Welter-StraRe 7; 41812 Erkelenz vertikalschnitt




